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Toppa inte trad!

oppkapning

Toppning ar en atgard som allvarligt skadar trad. Men trots dver 25 ar av entydiga
forskningsresultat som visar just detta férekommer toppning av tréad an idag.

Vad ar toppning?

Toppkapning eller "toppning” innebér att
grenar eller stammar kapas pa ett sddant
satt attinga andra grenar kan éverta till-
véxten (se bilden till vanster). Detta ska-
par stora 6ppna skador dar veden ex-
poneras for sjukdomar och réta under

mycket lang tid, ofta flera ar.

Toppning stressar traden
Toppkapning innebér att stora delar av den kolhydratspro-
ducerande kronan avldgsnas vilket medfér att traden borjar
"svélta”. Detta triggar en dverlevnadsmekanism som innebér
att tradet skjuter stora méngder snabbvéxande skott strax
under varje toppkapning. Om tradet inte har tillrackligt sto-
ra energireserver for att er-
satta den férlorade kronvo-
lymen finns det en stor risk
att det dor. Stressade och
férsvagade trad ar aven mer
mottagliga fér insektsan-

grepp och sjukdomar vilket
skapar sekundéara skad-
or. Stora 6ppna skador
ar svart for tradens ke-
miska forsvarsmekanis-
mer att klara av. Vissain-
sekter attraheras dven av
stressade trad via kemis-
ka signaler.

Toppning orsakar rotangrepp

Ett korrekt utfort beskarningssnitt ska goras strax utanfor
grenens grenkrage. Darmed skapas biologiska forutséatt-
ningar for tradet att valla ver skadan sé lange tradet ar friskt

och snittet inte ar for stort. Om
grenen kapas mitt emellan si-
dogrenar skapas stubbar vilka
tradet inte kan eller har svart att
valla éver. Detta medfér att ved-
en exponeras for rotorganismer
vilka far fri vag till stammen. Re-

sultatet blir ett strukturellt farligt
tréd for bade person och egen-
dom néar rétan bryter ner stamveden.

Toppning skapar faror

Overlevnadsmekanismen som sét-
ter igang den snabba skottillvax-
ten under toppkapningarnainnebér
stora energikostnader for trédet.
Skotten utvecklas fran knoppar
néra ytan pa de avlagsnade gre-
narna. Istéllet for att utvecklas i en

Stubs left from topping usually de- SOCkel av dverlappande ved som

cay. The shoots that are produced .
befowthe cutare P normala grenar blir skotten bara

weakly attached and often

become ahazard férankrade i det ytterstalagren un-

der snittet. De nya skotten &r valdigt
snabbvéxande och bryts tyvarr 1att, sarskilt om de utsatts
fér vind. Toppkapning ar darmed ingen 16sning for att gdra
trad sékrare.

Toppning skapar fula trad

Ett trdds naturliga grenstruktur
ar ett biologiskt mastervark. En
enorm variation av tradformatio-
ner och vaxtmiljoer skapas da tra-
den forsoker nd sitt mal, att expo-
nerasina lév for solen. Toppning av

trad férstér denna naturliga



skonhet och resulterar i I6vbollar pd sommaren och osym-
metriska, fula trad med massa stubbar och skottkvastar pa
vintern.

Toppning ar dyrt

Kostnaden for toppkapning mas-
te ses ur ett langsiktigt perspek-
tiv. Aven om tradet dverlever sjal-
va ingreppet finns det en stor risk

att man maste kommattillbaka och
ta hand om stormskadade trad-
rester. Om kapningen gors for att
reducera ett trads storlek maste

nya kapningar ske inom nagra fa
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Trees that have been topped
may become hazardous and
are unsightly.

ar. Nér det sedan doér méste det
fallas. Darmed &r toppning av trad
en valdigt skotselintensiv atgard.
Dessutom riskerar man att smitt-
samma skadegorare far faste pa
det skadade tradet och sprider sig till vardefulla trad i nérhe-
ten. Totalkostanden kan alltsa bli betydligt hdgre an for fall-
ning. Har bor &n en gang poéngteras den ¢kade risken for
toppade trad att skada person och egendom. Eftersom det
vare sig ar en sakerhetsmassigt eller fackmassigt accepta-
bel &tgéard kan, (och bér) den som beslutat om toppning an-
ses vara ansvarig for skadori en eventuell skadesténdstvist.

Alternativ till toppning

Det finns tillfallen d& ett trads stor-
lek maste reduceras, som till ex-
empel under elledningar, och det
finns tekniker for att gora sé. Gre-
nar ska kapas pa ett korrekt satt
tillbaka till grenkragen. Om en
storre gren tas bort méste den
mindre som ska ta Gver tillvaxten

vara minst 1/3 av diametern av

den storre. Detta medfér &ven en
tradets naturliga form bibehalls.
Stdrre snitt bor dock undvikas ef-

If the height of a tree must be redu-
ced, all cuts should be made

to strong laterals or to parent limb.
Do not cut limbs back to stubs.

tersom det kan vara svart eller ta mycket 1ang tid for tradet
att valla &ver vilket resulterar i att veden exponeras for rota,
insekter och sjukdomar. Trad med en central stam (som vara
svenska barrtrad) bor dock inte reduceras i hdjd. Den basta
|6sningen kan i manga fall vara att ersatta tradet med en art

som ar mer lamplig fér platsen.

liga trad som é&r

rsprungliga hojd
axande, extremt
n arvaldigt kans-
id ar darmed mer
tmed ett korrekt

for réta, insekter
a svalter traden
rar tradets struk-
erlever atgarden
tsattningar att bli

an skjuter fall-
tidigt som man
for att toppka-
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